
WORK SMARTER
NOT HARDER

Manutention dans l’équipement industriel, la
construction et l’agriculture



Batterie

Modèle

Pneu

Dimension

Taille benne

Vitesse Max

Capacité

Charge 

Moteur

M408L / M400L

DC 24V 600W × 2EA

DC24V - 100AH

40.64 × 16.51- 15.24cm sans chambre à  air

204(L) × 117(l) × 111(H)cm : M408L 
160(L) × 97(l) × 100(H)cm : M400L

148(L) × 106(l) × 20(H)cm
120(L) × 91(l) × 20(H)cm

Marche avant 5.6km/h 
Marche arrière 3.2km/h

400 kg

24V 6A Digital Method 

Batterie

Modèle

Chenille

Dimension

Taille benne

Vitesse Max

Capacité

Charge 

Moteur

Batterie

Modèle

Pneu

Dimension

Taille benne

Vitesse Max

Capacité

Charge 

Moteur

W408L / W400L

DC 24V 600W × 2EA

DC24V - 165AH (Longest 12165 × 2EA)

40.64 × 16.51- 15.24cm
sans chambre à air

204(L) × 117(l) × 114(H)cm : M408L
160(L) × 97(l) × 100(H)cm : M400L

148(L) × 106(l) × 20(H)cm : 8BOX
120(L) × 91(l) × 20(H)cm : 5BOX

Marche avant 5.6km/h 
Marche arrière 3.2km/h

400 kg

24V 6A Digital Method 

Batterie

Modèle

Pneu

Dimension

Taille benne

Vitesse Max

Capacité

Charge 

Moteur

LNS-M408L LNS-T373 T508 / T500

DC 24V 1,500W × 2EA

DC24V - 165AH

180 × 60P × 37

174(L) × 68.5(l) × 104(H)cm

112(L) × 56(l)cm × 17(H)cm

Marche avant 2.5km/h 
Marche arrière 2.3km/h

370 kg

24V 20A Digital Method

LNS-W408L

Transporteurs polyvalents à roues
Poids du véhicule : 304 kg

Transporteurs polyvalents à chenilles
Poids du véhicule : 348 kg

Transporteurs polyvalents à roues
Poids du véhicule : 419 kg

LNS-D101 D101

DC 24V 600W

DC24V - 60AH 

33.02*14.24cm 
sans chambre à air

159(L) × 83(l) ×82(H)cm

112(L) × 75(l)cm × 17(H)cm

Marche avant 5.2km/h 
Marche arrière 2.7km/h

150 kg

24V 6A Digital Method

Transporteurs polyvalents à roues
Poids du véhicule : 130 kg
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Nucléaire Ferroviaire BTPRéseaux énergiesSolaire VRD

Radiocommandé Certification100% électrique Silencieux4 roues
motrices

MINITRUCKS ROBOTICS
Campus Usin Lyon - Bat 2.3

41 Bld Marcel Sembat - 69200 - Venissieux - France
Tel : +33 (0)4 12 39 31 54

Mail : contact@minitrucks-robotics.fr

Des centaines de clients, depuis 8 ans, dans une vingtaine de pays

Les images sont générées par l’IA afin de mieux vous projeter dans son utilisation


